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kat. č. 110.86

VZT nástavce a mriežky

PRÍDAVNÝ ROZVÁDZAČ PRE LAMINÁRNE POLE
 

 

Prídavný rozvádzač do laminárnych polí je určený pre napojenie Cirkulačných jednotiek pomocou
flexo šnúry.

Je napojený na riadený hlavný rozvádzač. Výstupy z prídavného rozvádzača sú zásuvky pod
trvalým napätím a ich typ sa špecifikuje v sekcii S2. Prídavný rozvádzač je pripravený pre každé tri
cirkulačné jednotky, jedna zásuvka je rezervovaná pre ovládanie s displejom alebo ako servisná
zásuvka.

Napojenie prídavného rozvádzača na hlavný rozvádzač, jeho istenie ističom a hrúbku kábla rieši
projektant podľa situácie.
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VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

TECHNICKÉ DÁTA

Typ
Prídavný rozvádzač do LP

Typ zásuviek
výstupné zásuvky typu schuko
výstupné zásuvky s ochranným kolíkom
atypické zásuvky
Rozvádzač je napojený na hlavný rozvádzač a disponuje 4 nespínanými zásuvkami IP 54, pod trvalým napätím 230V/16A. Istený je iba v hlavnom
rozvádzači.

Atypické prevedenie
Typové prevedenie
Atypické prevedenie
Typové prevedenie
0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variantov
Atypické prevedenie
Q - atypické riešenie, ktoré nejde jednoznačne špecifikovať pomocou kódu
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